






Instandsetzung A2 Acheregg – Beckenried

WASSER IST NICHT GLEICH WASSER

Auf einer Autobahn fällt während eines Tages so einiges an Schmutz 
und Ablagerungen an: Abrieb von Reifen und Bremsbelägen beispiels-
weise, aber auch Öl- und Verbrennungsrückstände und im Winter Salz. 
Das bei Regen anfallende Strassenabwasser wird auch in Zukunft in Ein-
laufschächten entlang der Fahrbahn gesammelt. Dass heute das Stras-
senabwasser und das Sickerwasser strikte getrennt werden müssen, 
entspricht der geltenden Gewässerschutzgesetzgebung. Liegenschafts-
besitzern ist dieses System nicht ganz unbekannt. Regenwasser versi-
ckert im Boden oder wird direkt einem naheliegenden Vor�uter zugelei-
tet, das Abwasser hingegen wird einer Kläranlage zugeführt. Das auf 
der Autobahn zwischen Stansstad und Beckenried anfallende Abwas-

ser wird in eine der vier neuen Strassenabwasser-Behandlungsanlagen 
(SABA) geleitet. Dort wird es mehrstu�g gereinigt und wieder dem na-
türlichen Wasserkreislauf zugeführt.

Gestiegene Anforderungen
Nicht nur wegen der Umweltschutzvorschriften, sondern auch wegen 
des Alters der bestehenden Leitungen entlang der Fahrbahn muss prak-
tisch auf der ganzen Länge des Instandsetzungsperimeters ein neues 
Leitungsnetz für das Strassenabwasser gebaut werden. Die Anforderun-
gen an den Querschnitt der Leitungen, aber auch deren Dichtigkeit, sind 
heute andere als noch vor 40 Jahren. Bestehende Leitungsabschnitte 
werden erst nach einer minutiösen Inspektion und allfälligen Reparatu-
ren in das neue Netz integriert. Bewährt hat sich das Inliner-Verfahren: 
Ein mit Epoxidharz getränkter und auf Mass gefertigter Inliner-Schlauch 
wird in das bestehende Rohr eingebracht. Das System «Rohr im Rohr» 
garantiert langfristig eine einwandfreie Funktion und Dichtigkeit. 
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Instandsetzung A2 Acheregg – Beckenried

Anders als noch vor 40 Jahren beim Bau des Autobahnabschnitts 
Stans Süd bis Beckenried müssen heute das anfallende Strassenab-
wasser und das Sickerwasser strikte getrennt werden. Ein Grossteil 
der bestehenden Leitungen muss deshalb ersetzt werden.

Auf dem Grundstück Faden in Buochs entsteht eine der insgesamt vier Strassenabwasser-Behandlungsanlagen (SABA), in denen das auf derm Streckenabschnitt Stansstad bis 
Beckenried anfallende Abwasser in einem mehrstu�gen Verfahren gereinigt wird.


